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fotowoltqicznych Moduty dwusfronne monokrystaliczne z krzemu Typu N o wysokiej wydajnosci
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* 30 lat gwarancji — 87,4% mocy wyjsciowej

* 25 lat gwarancji na materiaty i sposéb produkgji
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10% - 30% dodatkowych zyskéw mocy

Przy przyjetym minimalnym 30-letnim cyklu zycia

i generowaniu energii przez obydwie strony, zdolnos¢
do wytwarzanej mocy jest o okoto 10% - 30% wyzsza
w pordéwnaniu do modutéw konwencjonalnych.

POKRYWA zerowa
Oczywiscie akumulator typu N nie posiada POKRYWY, co
zwieksza jego wydajnos¢ w zakresie generowania energii.

Wiegksza niezawodnosé

W urzadzeniu zastosowano niezaleznie rozwijana przez
firme Jolywood technologie J-TOPCon2.0, w ktérej nie
wystepuje uzwojenie poszycia i przecieki elektryczne,
zapewnia ona za to petna izolacje i wiekszy poziom
bezpieczenstwa.

Lepszy poziom reakcji na stabe swiatto

W poréwnaniu do modutéw konwencjonalnych, urzadzenie
generuje wieksza moc w warunkach stabego oswietlenia,
takich jak mgta i pochmurne dni.

Lepszy wspoétczynnik temperatury

W poréwnaniu do modutéw konwencjonalnych, moduty

z technologia pasywowanych stykéw akumulatora maja
prezentuja lepsza zdolnos¢ do generowania energii w trybie
roboczym.

Szersze zastosowanie

Dwustronna konstrukcja z podwdjnego szkta, ktéra ma
szerszy wachlarz zastosowan, takich jak BIPV, instalacja
pionowa, osniezone pole, obszary charakteryzujace sig
wysoka wilgotnoscig, silnym wiatrem, duzym zapiaszczeniem.

m Liniowa gwarancja Encor
O Standardowa gwarancja na moduty PV
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STANDARDY | CERTYFIKATY
IEC 61215, IEC 61730, 1ISO9001:2015, 1ISO14001:2015,
1SO45001:2018, Deklaracja zgodnosci CE
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DANE ELEKTRYCZNE STC*

Moc znamionowa Pmax (W)

Prad MPP Imp (A)

Napiecie MPP Vmp (V)

Prad zwarcia Isc (A)

Napiecie otwartego obwodu Voc (V)
Sprawnosé (%)

DANE ELEKTRYCZNE NOCT*

*STC: Nastonecznienie 1000W/m?;
Temperatura ogniwa 25°C; AM1,5

415
13,10
317
13,91
37,7
21,25

*NOCT: Nastonecznienie 800W/m?; Temperatura

otoczenia 20°C; AM1,5, predkos¢ wiatru 1m/s

Moc maksymalna Pmax (W)

Prad MPP Imp (A)

Napigcie MPP Vmp (V)

Prad zwarcia Isc (A)

Napiecie otwartego obwodu Voc (V)

DANE MECHANICZNE

Typ ogniwa

llos¢ ogniw

Wymiary

Waga

Szyba przednia/tylna (hartowana)
Rama

Przewody

Typ ztacza

Puszka przytaczeniowa

Klasa odpornosci ogniowe;j

WLASCIWOSCI ROBOCZE

Temperatura robocza
Maksymalne obciazenie sniegiem
Maksymalne obciazenie wiatrem
Maksymalne napiecie systemu

Maksymalne wartosci znamionowe
bezpiecznika szeregowego

Tolerancja mocy

Bifacial*

PARAMETRY TEMPERATUROWE

Znamionowa temperatura
robocza ogniwa (NOCT)

Wspétezynnik temperaturowy Isc
Wspétczynnik temperaturowy Voc

Wspdtczynnik temperaturowy Pmax*

PAKOWANIE

Kontener 20'GP
Sztuk / palete

Palet / kontener 6
Sztuk / kontener 216

315
10,56
29,8
11,22
36,0

182mm x 91mm

108szt. (12x9)

1722mm x 1134mm x 30mm
24,5kg

2mm / 2mm

czarna, stop aluminium
4mm?, +300mm/-180mm
MC4 (QC SOLAR)

IP68 (3 diody)

C

*Bifacial = Pmax tyt (STC) / Pmax przéd (STC),
tolerancja Bifacial: +5%

od -40 do +85°C
5400Pa

2400Pa

1500V DC (IEC)

30A
od 0 do +5W
80%

*Wspétczynnik temperaturowy
dla Pmax = 0,03% / °C

42 = 2°C (NOCT)

+0,045% / °C
—0,250% / °C
—0,300% / °C

40'GP 40'HQ
36
13 26
468 936
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CHARAKTERYSTYKA PRADOWO-NAPIECIOWA
DLA 415W
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CHARAKTERYSTYKA PRZY ROZNYCH
TEMPERATURACH DLA 415W
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Ostateczne wymiary i waga modutéw oraz sposéb

pakowania zostang ustalone po ztozeniu zamdwienia.
Dane zamieszczone na niniejszej karcie nie moga
by¢ podstawa do jakichkolwiek roszczen.
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