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RISEN ENERGY CO., LTD.

Risen Energy to czotowy globalny producent wysokowydajnych produktéw fotowolta-
icznych, klasyfikowany w rankingu Tier 1 oraz dostawca kompleksowych rozwigzan
biznesowych dla energetyki mieszkaniowej, komercyjnej i uzytkowej. Firma, zatozona w
1986 r. i od 2010 roku notowana na gietdzie, przyczynia sie do generowania zyskéw
swoich klientéw na catym Swiecie. Innowacje techniczne i handlowe w potaczeniu ze
znakomitg jakoscia oraz kompleksowym wsparciem technicznym to cechy wyrézniajace
wszystkie rozwigzania biznesowe Risen Energy w zakresie fotowoltaiki, ktore sa zarazem
jednymi z najbardziej optacalnych i wydajnych w branzy. Dzieki obecnosci na lokalnym
rynku i stabilnej sytuacji finansowej jestesmy w stanie budowac strategiczna, wzajemnie
owocng wspotprace z naszymi partnerami, poniewaz wspélnie mozemy czerpac korzysci
z rosnacej wartosci zielonej energii.

Tashan Industry Zone, Meilin, Ninghai 315609, Ningbo | Chiny
Tel: +86-574-59953239 Faks: +86-574-59953599
E-mail: marketing@risenenergy.com Strona internetowa: www.risenenergy.com
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WYLACZNY DYSTRYBUTOR

RSM40-8-390M-410M
390-410Wp

Power Output Range

21.3%

Maximum Efficiency

120 CELL

Mono PERC Module

1500VDC

Maximum System Voltage

NAJWAZNIEJSZE CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE

Globalna, wiarygodna finansowo firma sklasyfikowana w ran-
kingu Tier 1, z niezaleznie certyfikowang, najnowoczesniejsza
produkcja automatyczng

Najnizszy wspoétczynnik cieplny mocy w branzy
Najdtuzsza oferowana na rynku 20-letnia gwarancja produktu

Doskonata wydajnos¢ przy niskim promieniowaniu stonecznym

Wysoka odpornos$¢ na degradacje indukowanym napieciem
(PID)

Waska dodatnia tolerancja mocy

Dwuetapowa 100% kontrola EL gwarantujgca produkt wolny
od wad

Znacznie mniejsze straty zwigzane z niedopasowaniem mo-
dutéw dzieki sortowaniu wedtug Imp modutu

Gwarantowana niezawodnos¢ i najwyzsza jakos¢ znacznie
wykraczajgca poza wymagania certyfikatow

Certyfikat potwierdzajacy odpornosé na trudne warunki

Moc gwarantowana

srodowiskowe

* Powierzchnia antyrefleksyjna i zapobiegajaca zabrudzeniom
minimalizuje straty mocy spowodowane osadzaniem sie
brudu i kurzu

+ Wysoka odpornos¢ na mgte solng, amoniak i nawiewany piasek
sprawia, ze produkt stanowi idealne rozwiazanie dla Srodowiska
nadmorskiego, rolniczego czy pustynnego

+ Doskonata odpornos¢ na obcigzenie mechaniczne 2400 Pa i
obciazenie $niegiem 5400 Pa

GWARANCJA LINIOWA WYDAJNOSCI

20-letnia gwarancja na produkt / 25-letnia gwarancja liniowa mocy
Roczny spadek mocy
0,55% w okresie 25 lat

YSC dzigpi
Zieki gwarancji linjoy,
€j

o
1%%"/2, Standard Risen .

Dodatkowa korz,
Standard branzowy

90% Risen

84.8%

80%

Lata

% Uprzejmie prosimy o zapoznanie si¢ Z aktualna wersja Ograniczonej gwarancji produktu,
ktora zostata oficjalnie opublikowana przez Risen Energy Co., Ltd.
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Wymiary modutu fotowoltaicznego

Jednostka: mm

DANE ELEKTRYCZNE (STC)

109622

30 105522 Numer modelu RSM40-8-390M  RSM40-8-395M  RSM40-8-400M  RSM40-8-405M  RSM40-8-410M
Moc znamionowa w watach -Pmax (Wp) 390 395 400 405 410
Napigcie w obwodzie otwartym - Voc (V) 40.69 41.00 41.30 41.60 41.90
e B Prad zwarciowy - Isc (A) 1221 1227 1234 12.40 1247
] e 33.88 34.14 3439 34.64 34.89
_Plr%dp\év&t)mkcie mocy maksymalnej 1152 11.58 11.64 11.70 11.76
Wydajnos¢ modutu (%) * 203 20.5 20.8 21.1 213

Otwory
uziemienia

* STC: Promieniowanie stoneczne 1000 W/m?, temperatura ogniwa 25°C, masa powietrza AM 1,5 zgodnie z EN 60904-3.

DANE ELEKTRYCZNE (NMOT)

>
>

Numer modelu RSM40-8-390M  RSM40-8-395M  RSM40-8-400M  RSM40-8-405M  RSM40-8-410M
Moc maksymalna - Pmax (Wp) 295.6 2994 303.1 306.9 310.7
Napiecie w obwodzie otwartym-Voc (V) 37.84 38.13 38.41 38.69 38.97
Prad zwarciowy - Isc (A) 10.01 10.07 10.12 10.17 10.22
miﬁ?fﬁaﬁgﬂn\ﬁﬁ&?ﬁy 31.44 31.68 31.91 32.15 32.38
f’{%dp{,“ Jpynkcie mocy maksymalnej 9.40 9.45 9.50 9.55 9.60

NOCT: Natezenie promieniowania 800 W/m? Temperatura otoczenia 20°C, Predko$¢ wiatru 1 m/s

DANE MECHANICZNE

Ogniwa stoneczne Monokrystaliczne
RSM 40-8-400M Konfiguracja ogniw 120 ogniw (5x12+5x12)
Charakterystyka prad pigciowa przy réznym Wymiary modutu 1754 x 1096 x 30 mm
promieniowaniu stonecznym

15

144 1000 wim? ] :ZZ Waga 21.5kg

134

124 1350 Przednia powtoka Wysoka przepuszczalno$¢, niska zawartosc zelaza, szkto hartowane ARC

114 800 W/m?
2o 1= Tylna powtoka Biata folia
- 84 600wW/m? 1250 g
£ g 200 = Rama Aluminium anodyzowane, stop 6063T5, kolor czarny

400 W/m?

3 132 Skrzynka przytaczowa W szczelnej obudowie, IP68,1500 V DC, 3 diody bocznikowe Schottky

34 200w/

i: 50 Kable 4,0 mm? (12 AWG), dodatni (+) 350 mm, ujemny (-) 350 mm

’ 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45-0 Ziacza Risen Twinsel PV-SY02, IP68

Napiecie (V)

TEMPERATURA | MAKSYMALNE WARTOSCI ZNAMIONOWE

Charakterystyka pradowo-napieciowa przy réznych temperaturach

(AM1.5, 1000W/m?) Nominalna temperatura robocza modutu (NMOT) 44°C+2°C
15+
1; Wspdtczynnik temperaturowy Voc -0.25%/°C
x Wspotczynnik temperaturowy Isc 0.04%/°C
—~ 104
% g Wspdtczynnik temperaturowy Pmax -0.34%/°C
o
& 73 Temperatura robocza -40~+85°C
5]
44 Maks. napiecie systemu 1500VDC
3]
2] . -
] Maks. prad nominalny bezpiecznika szeregowego 20A
% 10 2 Ograniczenie pradu wstecznego 20A
Nasi partnerzy: INFORMACJE DOTYCZACE PRZESYLKI
: Arago SF,)' zo.0. 40ft (HQ) 20ft
= \l'\ ARAGCO ul. Podgéma 823, P 936 180
: . iczba modutéw w kontenerze
I 87-300 Brodnica
qQ Liczba modutéw na palecie 36 36
T Liczba palet w kontenerze 26 5
z| Q +48600991359 ,
& Masa brutto opakowania [kg] 820 820
[a1]
2 kontakt@arago.green
< UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM UZYTKOWANIA PRODUKTU NALEZY ZAPOZNAC SIE Z INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA | INSTALACII.
& ©2020 Risen Energy. Wszystkie prawa zastrzezone. Specyfikacje zamieszczone w niniejszym arkuszu danych moga zosta¢ zmienione bez uprzedzenia.
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