(orab) Encor ENCOR

Polski producent

modutow Ogniwa monokrystaliczne typu half-cuf, biata folia kompozytowa,

fO‘tOWOltGiCZﬂYCh srebrna rama z aluminium.

EC460M-10-120S 460 Wp

corab.pl
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* 25 lat gwarancji — 84,8% mocy wyjsciowej

* 15 lat gwarancji na produkt 80%

Jakosé premium w super cenie

Ziacza Staubli MC4

15 lat gwarancji produktowej

25 lat na wydajnosé

Polska gwarancja

Dtuzszy przewéd pozwalajacy

na montaz w poziomie

Nizsze koszty transportu

36 modutéw na palecie

Technologia half cut

Uniwersalna wielkosé modutu

m Liniowa gwarancja Encor
O Standardowa gwarancja na moduty PV

= 84,8%
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® Corab S.A. Contact Center:
(O ra b) Encor ul. Michata Kajki 4 +48 799 396 396
10-547 Olsztyn wsparcie@corab.com.pl

Corab S.A. ul. Michata Kajki 4, 10-547 Olsztyn, REGON: 510519084, NIP: 7390207757 wpisana do Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: 0000950779. Kapitat zaktadowy: 1.184.000,00 zt w petni wptacony.

STANDARDY | CERTYFIKATY

IEC 61215, IEC 61730, Deklaracja zgodnosci CE
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(orab) Encor ENCOR corab.pl
EC460M-10-120S 460 Wp
Polski producent
modutéw . Ogniwa monokrystaliczne typu half-cuf, biata folia kompozytowa,
fOtOWOltCIICZhYCh srebrna rama z aluminium.
DANE TECHNICZNE
30
ilos¢ ogniw 120 (6 x 20) 'E D
budowa modutu Szkto/Encapsulant I :
/folia kompozytowa I 5

grubos¢ szkta 3.2 mm Xﬁ L
klasa bezpieczenstwa Klasa Il
puszka przytaczeniowa IP68
przewody 4 mm? 1200mm
typ ztgcza Kompatybilne z MC4
klasa odpornosci ogniowej C

ay
WIELKOSCI MAKSYMALNE E %

zakres temperatury pracy
maksymalne obcigzenie $niegiem
maksymalne obcigzenie wiatrem
maksymalne napigcie systemu

Od -40°C do +85°C

5400Pa
2400Pa

1000V/1500V DC (IEC)

maksymalny prad znamionowy zabezpieczenia 25A

diody bocznikujace

PARAMETRY TEMPERATUROWE

3

znamionowa temperatura
pracy modutu

wspétezynnik temperaturowy Isc

45°C = 2°C (NOCT)

+0.045%/°C

wspétczynnik temperaturowy Voc — 0.280%/°C
wspétczynnik femperaturowy Pmax — 0.350%/°C
PAKOWANIE

wymiary modutu (mm) 1903 x 1134 x 30
waga (kg): 24

wymiary palety (mm) 1945 x 1140 x 1250
kontener 40'HQ

ios¢ modutéw na palecie 36

ilos¢ palet w kontenerze 24

ilos¢ modutéw w kontenerze 864

waga brutto (paleta) (kg) 894

waga brutto w kontenerze (kg) 21456

DANE ELEKTRYCZNE STC*

*STC: Nastonecznienie 1000W/m?2;
Temperatura ogniwa 25°C; AM1,5

moc znamionowa Pm (Wp)
tolerancja mocy

prad w punkcie MPP Imp (A)
napigcie w punkcie MPP Vmp (V)
prad zwarcia Isc (A)

napigcie jatowe Voc (V)
sprawnosé

DANE ELEKTRYCZNE NOST*

460
0-3%
13.19
34.89
13.63
4178
21.3%

*NOCT: Nastonecznienie 800W/m?2; Temperatura
otoczenia 20°C; AN1,5, predkosé wiatru 1m/s

moc znamionowa Pm (Wp)

prad w punkcie MPP Imp (A)
napigcie w punkcie MPP Vmp (V)
prad zwarcia Isc (A)

napigcie jatowe Voc (V)

343
10.55
32.52
1.01
39.34

I 1094

‘ 1134

ZALEZNOSC PARAMETROW ISC,
VOC | PAAX OD TEMPERATURY
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CHARAKTERYSTYKA PRADOWO-NAPIECIOWA
| MOCOWO-NAPIECIOWA DLA 460W

— 1000w/m”* — 800w/m’— 600w/m’— 400w/m’— 200w/m’

>\
A\

\\

P\

—— ™\

, —\
— |

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Napiecie (V)

45

50

560
490
420
350 2
o
280 N
—

210\%

Ostateczne wymiary i waga modutdw oraz sposéb
pakowania zostana ustalone po ztozeniu zamdwienia.
Dane zamieszczone na niniejszej karcie nie moga

by¢ podstawa do jakichkolwiek roszczen.

Corab S.A.

ul. Michata Kajki 4

10-547 Olsztyn

Contact Center:
+48 799 396 396
wsparcie@corab.com.p!
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