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RISEN ENERGY CO., LTD.

Risen Energy to wiodacy na $wiecie (klasa Tier 1) producent wysokowydajnych solarnych
produktéw fotowoltaicznych oraz dostawca kompletnych rozwigzan biznesowych do
wytwarzania energii na cele mieszkaniowe, komercyjne oraz dla przedsigbiorstw
energetycznych. Firma zatozona w 1986 r. od momentu wejscia na gietde w 2010 r.
zobowigzana jest do tworzenia wartosci dodanej na rzecz wybranych klientéw
globalnych. Innowacje techniczno-przemystowe wsparte doskonata jakoscia i obstuga
uzupetniajg kompletne rozwigzania biznesowe firmy Risen Energy w zakresie solarnych
paneli fotowoltaicznych, ktére zaliczaja sie do najwydajniejszych i najbardziej efektyw-
nych kosztowo w branzy. Nasza obecnos¢ na rynkach lokalnych i silna kondycja finanso-
wania bankowego, pozwalajag nam na petne zaangazowanie i umozliwiajg budowanie
strategicznej, obustronnie korzystnej wspotpracy z naszymi partnerami, majacej na celu
kapitalizacje rosnacej wartosci zielonej energii.

Tashan Industry Zone, Meilin, Ninghai 315609, Ningbo | Chiny

Tel: +86-574-59953239 Faks: +86-574-59953599
E-mail: marketing@risenenergy.com Strona internetowa: www.risenenergy.com
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WYLACZNY DYSTRYBUTOR

RSM144-7-435M-455M
144 CELL 435-455Wp

Moduty monokrystaliczne Zakres mocy wyjsciowej
z warstwa PERC

1500VDC 20.6%

Maksymalne napiecie systemu Maksymalna wydajnos¢

NAJWAZNIEJSZE CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE

Globalna i rzetelna marka klasy Tier 1, supernowoczesna
zautomatyzowana produkcja potwierdzona certyfikatem
niezaleznego podmiotu

Najkorzystniejszy w branzy, najnizszy temperaturowy
wspoétczynnik mocy

Najkorzystniejsza w branzy, 20-letnia gwarancja na produkt

Doskonata wydajnos¢ przy niskim napromieniowaniu

Doskonata odpornos¢ na PID (degradacja wywotana
potencjatem)

Dodatnia, $cista tolerancja mocy

Dwuetapowe, 100% kontrole EL gwarantujace produkt wolny
od wad

Binowanie Imp modutu radykalnie zmniejsza straty
spowodowane niedopasowaniem taricuchéw

Gwarantowana niezawodnos¢ i rygorystyczne zapewnienie
iakosci znacznie przekraczajace wymagania wynikajace z
certyfikacji

Certyfikowane pod katem odpornosci na surowe warunki
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Moc gwarantowana

Srodowiskowe

* Przeciwodblaskowa i przeciwzabrudzeniowa powierzchnia
minimalizuje straty energii z powodu zabrudzenia i zapylenia

+ Wysoka odpornos¢ na ostra mgte solna i amoniakalng oraz na
chmury piasku, umozliwiajaca stosowanie systemu w warunkach
nadmorskich, w srodowisku rolniczym i pustynnym

+ Doskonata odpornosc na obciazenia mechaniczne 2400 Pa i
obcigzenie $niegiem 5400 Pa

GWARANCJA LINIOWA WYDAJNOSCI

20-letnia gwarancja produktowa / 25-letnia liniowa gwarancja mocy

Strata mocy 0.55%
rocznie przez 25 lat
E Standard Risen .

Standard branzowy
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% Prosimy o sprawdzenié, czy obowiazujaca wersja Ograniczonej Gwarancji Produktowej zostata
zatwierdzona przez Risen Energy Co,, Ltd.
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Wymiary modutu PV
Jednostka: mm
DANE ELEKTRYCZNE (STC)
1048+2
_35 r . Numer modelu RSM144-7-435M  RSM144-7-440M  RSM144-7-445M  RSM144-7-450M  RSM144-7-455M
otwory Moc znamionowa w watach - Pmax (Wp) 435 440 445 450 455
8920 spustowe
Qe e [ Napiecie otwartego obwodu - Voc (V) 49.40 49.50 49.60 49.70 49.80
3 [] [ — Prad zwarciowy - Isc (A) 11.20 11.30 11.40 11.50 11.60
Napiecie iocy maksymainej 41.05 4113 4125 4130 4140
Prad mocy maksymalnej - Impp (A) 10.60 10.70 10.80 10.90 11.00
4-7x10 7l amt
montagowe /| 1. Wydajnos¢ modutu (%) * 19.7 19.9 20.1 204 20.6
= —= g % é g
Onetbnia MNNE * STC: Promieniowanie stoneczne 1000 W/m?, temperatura ogniwa 25°C, masa powietrza 1,5 wedtug normy EN 60904-3.
| * Wspoétczynnik modutu dwustronnego 75%z5, : Wydajnosé modutu (%): zaokraglona do najblizszej cyfry.
© L )
A DANE ELEKTRYCZNE (NMOT)
T | b Numer modelu RSM144-7-435M  RSM144-7-440M  RSM144-7-445M  RSM144-7-450M  RSM144-7-455M
Moc maksymalna - Pmax (Wp) 325.2 329.6 3339 338.2 342.5
Napiecie otwartego obwodu - Voc (V) 4545 46.18 46.39 46.43 46.61
Prad zwarciowy - Isc (A) 9.18 9.27 9.35 943 951
Napiecie mocy maksymalnej
-Vmpp (V) 37.60 37.80 37.90 38.00 38.10
Prad mocy maksymalnej - Impp (A) 8.65 8.72 8.81 8.90 8.99

NMOT: Napromieniowanie przy 800 W/m?, temperatura otoczenia 20°C, predkos¢ wiatru 1 m/s.

DANE MECHANICZNE
Ogniwa stoneczne Monokrystaliczne 166 x 83mm
RSM 144-7-450M Konfiguracja ogniw 144 ogniwa (6x12+6x12)
Charakterystyka I-V w zaleznosci od napromieni i Wymiary modutu 2108 x 1048 x 35mm
e BT 00 Waga 24.5kg
i;: 800 Wi 400 Warstwa gérna Wysoko przepuszczalna, o niskiej zawartosci zelaza, hartowane szkto ARC
% j: 600 Wim* SEE % Warstwa podktadowa Biata warstwa spodnia
& 2: 400 Wim? w0 = Rama Anodowany stop aluminium typu 6063-T5, kolor srebrny
:: 200 W 122 Skrzynka taczeniowa Zalana zywicg, IP68, 1500VDC, 3 diody obejsciowe Schottky
Z-% ZO Kable 4,0mm? (12AWG), dodatni (+) 1200mm, ujemny (-)1200mm (w tym konektor)
° 10 0 0 a0 0 Ztacza Risen Twinsel PV-5Y02, IP68, kompatybilne z MC4

Napigcie (V)

TEMPERATURA | MAKSYMALNE WARTOSCI ZNAMIONOWE

Charakterystyka |-V w zaleznosci od temperatury

(AM1.5, 1000W/m?) Nominalna temperatura pracy modutu (NMOT) 44°C+2°C
:z: Wspotczynnik temperaturowy Voc -0.29%/°C
114
10] Wspétczynnik temperaturowy Isc 0.05%/°C
~ 9
_% 89 Wspétczynnik temperaturowy Pmax -0.37%/°C
& 7
a z 50°C Temperatura pracy -40~+85°C
:' - Maks. napiecie systemu 1500VDC
oc
f Lo Maksymalny parametr bezpiecznika szeregowo 20A
T 10 P %0 40 0 e Ograniczenie pradu zwrotnego 20A
Napiecie (V)
Nasi partnerzy: INFORMACJE DOTYCZACE PRZESYLKI
5 Arago Sp?. zo.0. 40ft (HQ) 20ft
=2 \/'\ ARANGCO ul. Podgéma 82a, llo&é modulé kont 682 155
< . 0$¢ modutéw na kontener
S 87-300 Brodnica
«Q llos¢ modutéw na palete 32 31
T lloé¢ palet na kontener 22 5
= (Q +48600991359 _ _ o
o Wymiary skrzynki opakowaniowej (dt. x szer. xwys)wmm 2140 x 1135 x 1180 2140x 1135x 1180
[as]
;j kontakt@arago.green Masa brutto opakowania [kg] 815 815
= UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM UZYTKOWANIA PRODUKTU NALEZY ZAPOZNAC SIE Z INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA | INSTALACII.
EE ©2020 Risen Energy. Wszystkie prawa zastrzezone. Specyfikacje zamieszczone w niniejszym arkuszu danych moga zosta¢ zmienione bez uprzedzenia.
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