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POZNAJ ROZWIAZANIA GRZEWCZE
M-THERMAL

/ Zaawansowana technologia

/ Wuysoka efektywnos¢

/ Ekologia
/ Szeroki zakres wydajnosci: 4,0 - 30kW
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*przy przedtuzeniu standardowej gwarancji

SWIATOWA TECHNOLOGIA
NA POLSKIM RYNKU!
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Panel stoneczny

Zbiornik'na wode

Klimakonwektor =g
Modut hydrauliczny

JEDEN system zrealizuje
WSZYSTKIE Twoje potrzeby

Jednostka
zewnetrzna

Ogrzewanie podtogowe

Pompa ciepta Midea M-Thermal Il EKOLOGIA
generacji to efektywny energetycznie
system ktory oferuje ogrzewanie,
przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j

oraz chtodzenie. BEZPIECZENSTWO

WYGODA

50 308 32

LAT DOSWIADCZENIA MIEJSCE NA LISCIE ZAKLADY PRODUKCYINE
FORTUNE GLOBAL 500 NA CALYM SWIECIE
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OGRZEWANIE

Pompa ciepta Midea M-Thermal fto Zzrodio energii cieplnej do
catorocznego ogrzewania budynku we wspotpracy z ogrzewaniem
podtogowym jak i grzejnikowym. Gwarantuje duzg wydajnosc oraz
niezawodne dziatanie w zimnym klimacie.
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Zastosowanie pompy ciepta Midea M-Thermal do przygotowania
cieptej wody uzytkowej to efektywne rozwigzanie ktdre zapewnia
temperature zasilania az do 65°C.
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CHLODZENIE

Pompa ciepta Midea M-Thermal za pomocg instalacji podtogowej
badz klimakonwektoréw daje mozliwos¢ chtodzenia pomieszczen
w lecie by zapewni¢ wysoki komfort zycia.

\'l
Nl

KOLEKTORY SLONECZNE
| FOTOWOLTAIKA

Pompa ciepta M-Thermal moze wspotpracowac z kolektorami
stonecznymi jako dodatkowe zradto ciepta oraz z fotowoltaika. Dzieki
temu zyskujemy darmowa energie cieplng oraz zwiekszamy oszczed-
nosc w kosztach eksploatacyjnych budynku.
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TO NAS WYROZNIA

OPTYMALNA PRACA PRZY -25°C

Pompa ciepta Midea M-Thermal zachowuje optymalng prace, nawet
jesli temperatura na zewnatrz dochodzi do -25°C. Dzieki femu mamy
pewnos¢, ze nawet w mrozng zime, nie zostaniemy odcieci od zradta
ciepta.

CIEPLA WODA UZYTKOWA

Jedna z podstawowych funkcjonalnosci pompy ciepta jest przygoto-

wywanie cieptej wody uzytkowej o maksymalnej temperaturze 65°C.

Stabilne dostarczanie cieptej wody zagwarantowane jest nawet przy
temperaturze zewnetrznej siegajacej -25°C.

KOMPAKTOWE WYMIARY

Najwezszy, dostepny na rynku modut hydrauliczny - tylko 270 mm,
jest idealng i wygodng w wymianie alternatywa dla kottow
gazowych. Dzieki niemu mozesz zaoszczedzi¢ duzo miejsca.

DODATKOWA GRZALKA

Urzadzenie posiada w standardzie dodatkowa grzatke elektryczna,
ktdra dogrzewa wode w sytuacji, gdy temperatura na zewnatrz
spada, a wydajnos¢ pompy ciepta staje sie niewystarczajaca.

Seria Split:

Urzadzenie 4-6 kW - grzatka 3 kW

Urzadzenie 8-16 kW - grzatka 9 kW

Seria mono:

Urzadzenie 4-16 kW (1faza) - grzatka 3 kW

Urzadzenie 12-16 kW (3 fazy) - grzatka 9 kW

Urzadzenie 18-30 kW - brak grzatki

S.EE
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tatwa instalacja

Redukcja przestrzeni
montazowej o 37%
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TO NAS WYROZNIA

SYSTEM STEROWANY
INWERTEROWO

Kluczowe komponenty pompy ciepta wykonane zostaty z wyko- ( ‘\
rzystaniem zaawansowanych technologi oraz wyposazone sg :[ ﬁ

w technologie inwerterowa ktdéra zapewnia precyzyjna prace oraz \. L2 L | )
wysokg wydajnosc. \ |

Silnik wentylatora

UDOSKONALONA KONSTRUKCJA
LOPATEK WENTYLATORA

Jednostki zewnetrzne (do wydajnosci 16 kW) posiadaja tylko jeden
wentylator. Zmieniona konstrukcja turbiny wentylatora zmniejsza
opory przeptywu oraz obniza poziom hatasu.

WYSOKA EFEKTYWNOSC

[T
[ TENERG D

Pompy Midea M-Thermal posiadajg klase efektywnosci energetycz-
nej A+++. Stosujgc te urzadzenia, nie tylko oszczedzamy pienigdze,
ale takze dbamy o $srodowisko naturalne.

/ Wuydajne ogrzewanie z petng mocg do -10°C

/ Zakres eksploatacyjny do -25°C

/ Maksymalna temperatura wody na wylocie 65°C

/ Maksymalna punktowa sprawnosc cieplna COP 5.20
/ Sezonowa sprawnosc cieplna 4.80
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TO NAS WYROZNIA

ANTI-FREEZE

Funkcja Anti-freeze chroni czesci hydrauliczne przed zamarzaniem,
a co za fym idzie przed uszkodzeniem. Anti-freeze jest programem
0 najwyzszym priorytecie, w porownaniu do innych programow.
Wouyjatkiem jest funkcja testu wydajnosci.

DEZYNFEKCJA ZBIORNIKA C.W.U.

Pompa ciepta M-Thermal posiada funkcje automatycznej dezyn-
fekcji zbiornika c.w.u. ktdra ma na celu zapobiegac kolonizacji
bakterii Legionella.

FUNKCJA KRZYWYCH
GRZEWCZYCH

Ustawienia kfore pozwolg zoptymalizowac temperature panujaca
wewnatrz budynku wzgledem warunkow atmosferycznych.
Dostepne sg standardowe 32 krzywe grzewcze oraz jedna krzywa
spersonalizowana.

FUNKCJA SMART GRID

Pompy ciepta Midea M-Thermal posiadajg etykiete SG Readu.
Oznacza to, ze urzadzenie przystosowane jest do wspotpracy

z ,inteligentng siecig energetyczng”. Moc pobierana przez system
moze byt regulowana automatycznie, odpowiednio do taryf,

co pozwala istotnie ograniczyc zuzycie energii.

Funkcja dziata we wspaétpracy z fotowoltaika.

70°C
60°C
50°C
40°C
30C
0°C

10°C

0°C

Bakteria Legionella ginie
natychmiast.

Temperatura idealna dla
rozmnazania sie bakterii

Legionella.

Bakteria Legionella istnieje,
ale jest nieaktywna.

—Curve 1
— Curve 2
Curve 3
Curve 4

—Curve 5

Curve 6
—_— e 7

—Curve 8

TA(T)

Smart Heat Pumps
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STEROWANIE

STEROWNIK PRZEWODOWY

Pompy ciepta M-Thermal Il generacji standardowo
wyposazone sg w sterownik przewodowy z menu
w jezyku polskim oraz wbhudowanym modutem
WiFi. Za pomocg sterownika mozliwe jest
zarzgdzanie pracg catego systemu.
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Konfiguracja ustawien pompy ciepta odbywa sie e ;
podczas pierwszego uruchomienia. Ma ona na celu MENU A ON/OFF
dostosowanie jej pracy do wymagan, warunkow < o >
klimatycznych oraz preferencji uzytkownika.

i . o
———————

Model: KIRH-120F

Dotykowy sterownik z menu w jezyku polskim posiada, wbudowany czujnik temperatury oraz protokot
komunikacyjny Modbus RTU.

Podstawowe funkcje sterownika:

' / Wiacz/wytacz jednostke zewnetrzng
o / Wiacz/wytacz instalacje solarng

~

Ustawienie frybu: chtodzenie/ogrzewanie, CWU, auto, szybki CWU, tryb cichy, tryb wakacje, dezynfekcja,
ECO, komfort

Nastawa temperatury wody wyjsciowej

Ustawienie czasu 12h/24h

Harmonogram: wigcz/wytacz; dzien/ tydzien; maksymalnie 6 grup ustawien

Wyswietla nastawiong temperature ogrzewania/chtodzenia pomieszczenia, temp. wody w zbiorniku
Wyswietla stan kamponentow

Kod usterki; parametry

Sterowanie multi (ustawienia parametrow)

Ustawienie trybu testowego

NN NN NN N N N

ZARZADZANIE STREFAMI

Funkcja sterowania strefami pozwala na .
ustawienie roznych temperatur dla dwach nie-
zaleznych uktaddéw systemu grzewczego np.
ogrzewania grzejnikowego i podtogowego.
Daje to mozliwos¢ uzyskania wiekszej precyzji
sterowania w szerokim zakresie temperatur.

™ 3 A 1 } ¥ ¥
4 | | | d d
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STEROWANIE

WiFi

gidea |

Dostepny w standardzie modut WiFi pozwala na
sterowanie urzadzeniem przy pomocy aplikacji
MSmartLife, a co za fym idzie:

/ kontrolowanie stanu pracy pompy, przetgczanie stref,
trybow pracy i temperatury,

/ monitorowanie zuzycia energii i karzystanie ze wskazéwek
na temat oszczedzania energii.

oo
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PROGRAMATOR
DZIENNY | TYGODNIOWY

Dziatanie pompy ustalane jest poprzez harmonogram (dzienny lub tygodniowy)
dostosowany do indywidualnych potfrzeb uzytkownikaw.
Dzieki femu nie musisz pamietac o wigczeniu pompy, zrobi to sama - automatycznie!

"



CZMdea

BADZ EKO!

Ekologiczne zradto ciepta

Energia dostarczana przez pompe ciepta w 75% pochodzi z otoczenia, a tylko
w 25% z energii elektrycznej. Dzieki temu skutecznie wptywa na ograniczenie

emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

KOCIOt M THERMAL

GAZOWY/QLEJOWY

@ ® 75% POWIETRZE

100% OLEJ/GAZ () 25% ENERGIA ELEKTRYCZNA
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CZYNNIK R32
VS CZYNNIK R410A

/ wyzszy wspotczynnik przenikania
ciepta i lepsza wydajnosc

/ 075% mniejsza emisja CO2

/ nizszy wspotczynnik tworzenia efektu
cieplarnianego

/ bezpieczny i przyjazny srodowisku



PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Skorzystaj z dofinansowania na pompy ciepta M-Thermal!

We wrzesniu 2018 r. ruszyt rzgdowy program priorytetowy ,Czyste Powietrze”, ktory potrwa do 2029 r. Celem programu jest poprawa jakosci

powietrza oraz zmniejszenie emisji gazéw cieplarnianych.

5

JAK MOZEMY TO OSIAGNAC?

/ wymieniajac zraédta ciepta na ekologiczne
/ poprawiajgc efektywnos¢ energetyczng budynkow mieszkalnych
jednorodzinnych

-

PROGRAM SKIEROWANY JEST DO:

/ wiascicieli lub wspotwtascicieli doméw jednorodzinnych
/ o0sob budujgcych dom

ZAKRES WSPARCIA OBEJMUIE:

/ wymiane starych i nieefektownych zrodet ciepta na nowoczesne
spetniajgce najwyzsze normy
/ przeprowadzenie niezbednych prac modernizacyjnych budynku

N’

DOTACJA WYNOSI:

/ do 30 000 zt dla podstawowego poziomu dofinansowania
/ 37000 zt dla podwyzszonego poziomu dofinansowania

Pompy ciepta Midea M-Thermal posiadajg certyfikaty, ktdére sprawiajg, ze idealnie wpisujg sie w zatozenia programu ,,Czyste powietrze”.

Wiecej informacji o programie: www.czystepowietrze.gov.pl

13
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CERTYFIKATY

POTWIERDZENIE NAJWYZSZEJ JAKOSCI | WYDAJNOSCI

KEYMARK

Certyfikat Keymark uznawany jest przez wszystkie organizacje i panstwa na catym rynku europejskim.
Potwierdza on, ze urzgdzenie spetnia restrykcyjne wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
Ecodesign (dot. wymagan emisyjno-energetycznych) i jest wystarczajgcym dowodem jakosci dla programow
dotacji, w tym programu ,,Czyste powietrze”.

EUROVENT

Pompy ciepta Midea M-Thermal posiadajg certyfikacje Eurovent, co oznacza, ze wszystkie

EUROVENT parametry urzadzen sg zgodne ze standardami Norm Europejskich.
- CERTIFILED
PEBFORMANCE Eurovent to standaryzacja danych technicznych w urzadzeniach przeznaczonych

_ do klimatyzacji i chtodnictwa zgodnie z europejskimi i miedzynarodowymi normami.

T gy Certyfikacja pozwala uzytkownikowi na wybar urzadzenia pracujgcego zgodnie ze
specyfikacja projektowg oraz na oszacowanie kosztdw zuzycia energii.

Nie mamy nic do ukrycia - sprawdz nas! www.eurovent-certification.com

CE

Pompy ciepta Midea M-Thermal posiadajg réwniez certyfikat CE. Urzagdzenia zostaty
zatwierdzone pod wzgledem niezawodnosci i wydajnosci, spetniaja scisle okreslone warunki.

Ponadtfo wszystkie modele pomp M-Thermal sg zgodne z wymogami europejskiej dyrektywy ErP.

MCS

Certyfikat swiadczy o tym, ze dostarczany system lub ustuga spetnia odpowiednie normy.
\ Wszystkie instalacje wykonywane w ramach systemu certyfikacyjnego sa rejestrowane
MCS w bazie danych instalacji MCS.

Nasze pompy ciepta znajdujq
sie na ,Liscie zielonych urzagdzen”!

Sprawdz: www.lista-zum.ios.edu.pl
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PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIE

MIDEA M-THERMAL WERSJA SPLIT 4.0 - 16.0 KW

Ogrzewanie i chtodzenie pomieszczen oraz przygotowanie cieptej wody uzytkowej przy wspaétpracy z kolektorami stonecznymi.
W trybie chtodzenia zimne powietrze rozprowadzane jest w pomieszczeniach za posrednictwem klimakonwektorow.

W frybie grzania ogrzewanie realizowane jest przez petle ogrzewania podtogowego, grzejniki niskotemperaturowe oraz klimakonwektory.
Ciepta woda uzytkowa podgrzewana jest przez przygotowang wode w obiegu przez pompe ciepta oraz przez czynnik z obiegu kolektarow
stonecznych. Solarna pompa wodna sterowana jest czujnikiem temperatury Tsolar. Do sterowania wigczaniem lub wytgczeniem pompy ciepta
stuzy czujnik w sprzegle hydraulicznym/zbiorniku buforowym. Po wytgczeniu agregatu Midea M-Thermal pompa wewnetrzna zatrzymuje sie,
aby oszczedzi¢ energie, a nastepnie zbiornik wyréwnawczy dostarcza ciepta wode do ogrzewania pomieszczenia.
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1 Jednostka zewnetrzna 12 Rozdzielacz (nie nalezy do wyposazenia)
2 Modut hydrauliczny 13 Kolektor (nie nalezy do wyposazenia)
3 Ptytowy wymiennik ciepta 14 Zbiornik CWU (nie nalezy do wyposazenia)
4 Zapasowa grzatka elektryczna 15 Wezownica wymiennika ciepta
5 Wewnetrzna pompa obiegowa 16 Wezownica kolektoréw stonecznych
St ik uzytkownik:
6 . EUIOS R £ . 17 Zawor obejsciowy (nie nalezy do wyposazenia)
(zintegrowany z modutem hydraulicznym)
7 Termostat pokojowy 18 Sprzegto hydrauliczne/zbiornik buforowy (nie nalezy do wyposazenia)®
8 Zawor odcinajacy (nie nalezy do wyposazenia) 19 Czujnik temperatury zbiornika wyréwnawczego (opcjonalny)
9 Automatyczny zawér 3-drogowy (nie nalezy do wyposazenia) 20 Kolektor stoneczny
10 Automatyczny zawér 3-drogowy (nie nalezy do wyposazenia) FHL1..n Ogrzewanie podtogowe (nie nalezy do wyposazenia)
11 Zewnetrzna pompa obiegowa (nie nalezy do wyposazenia) FCU 1..n Klimakonwektory (nie nalezy do wyposazenia)

* Wymagana objetos¢ zbiornika wyréwnawczego:

Dla modutu hydraulicznego HB-A60/CGN8-B objetos¢ sprzegta hydraulicznego/zbiornika buforowego >25I
Dla modutu hydraulicznego HB-A100/CGN8-B objetos¢ sprzegta hydraulicznego/zbiornika buforowego 225l
Dla modutu hydraulicznego HB-A160/CGN8-B objetos¢ sprzegta hydraulicznego/zbiornika buforowego 240l

Uwaga: Schemat stuzy do przedstawienia ideowego dziatania uktadu. Nie nalezy go traktowac jako projektu.
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DOWE ZASTOSOWANIE

MIDEA M-THERMAL WERSJA MONO 4.0 - 16.0 KW ORAZ 18.0 - 30.0 KW

Ogrzewanie pomieszczen oraz przygotowanie cieptej wody uzytkowej przy wspotpracy z kolektorami stonecznymi.
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1 Jednostka zewnetrzna 11 Zbiornik CWU (nie nalezy do wyposazenia)
2 T —— 111 TBH: Grzatka Wsp(:;]iialia;,a;::Z;EZ:;::S] wody uzytkowej
3 SV1: zawér 3-drogowy (nie nalezy do wyposazenia) 11.2 Wezownica 1 : wymiennik ciepta pompy ciepta
4 Zbiornik buforowy (nie nalezy do wyposazenia) 11.3 WezZownica 2: wymiennik ciepta z kolektoréw stonecznych
4.1 Automatyczny zawdr odpowietrzajacy 12 Filtr (wyposazenie dodatkowe)
4.2 Zawor spustowy 13 Zawor zwrotny (nie nalezy do wyposazenia)
4.3 Tbt1: Gérny czujnik temperatury zbiornika wyréwnawczego (opcjonalny) 14 Zawdr odcinajacy (nie nalezy do wyposazenia)
4.4 Tbt2: Dolny czujnik temperatury zbiornika wyréwnawczego (opcjonalny) 15 Zawér napetniajacy (nie nalezy do wyposazenia)
5 P_o: Zewnetrzna pompa obiegowa (nie nalezy do wyposazenia) 16 Zawor spustowy (nie nalezy do wyposazenia)
6 P_s: Pompa solarna (nie nalezy do wyposazenia) 17 Rura doprowadzajaca wode z wodociagu (nie nalezy do wyposazenia)
6.1 Tsolar: Czujnik temperatury kolektoréw stonecznych (nie nalezy do wyposazenia) 18 Kran z ciepta woda (nie nalezy do wyposazenia)
6.2 Kolektory stoneczne (nie nalezy do wyposazenia) 19 Rozdzielacz/kolektor (nie nalezy do wyposazenia)
7 Pompa CWU (nie nalezy do wyposazenia) 20 Zawor obejsciowy (nie nalezy do wyposazenia)
8 T5: czujnik temperatury w zbiorniku wody CWU (wyposazenie dodatkowe) FHL..11 Ogrzewanie podtogowe (nie nalezy do wyposazenia)
9 T1: czujnik temperatury wody na zasilaniu (opcjonalnie) AHS Dodatkowe Zrédto ciepta (nie nalezy do wyposazenia)
10 Naczynie wzbiorcze (nie nalezy do wyposazenia)

Uwaga: Schemat stuzy do przedstawienia ideowego dziatania uktadu. Nie nalezy go traktowac jako projektu.
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PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIE

1. OGRZEWANIE 2. PODGRZEWANIE CIEPLE)J
POMIESZCZEN: WODY UZYTKOWE]J:

Sygnat wigcz/wytacz, tryb pracy i ustawienia temperatury sg Sygnat wigcz/wytacz oraz nastawa temperatury wody w zbiorniku
ustawiane na sterowniku uzytkownika (2). P_o (5) dziata dopoki (T5S) sg ustawiane za pomoca sterownika uzytkownika (2). P_o (5)
jednostka jest wigczona w trybie grzania pomieszczen, SV1 (3) przestaje dziata¢ na czas podgrzewania wody na potrzeby c.w.u.,
pozostaje wytgczony. SV1 (3) pozostaje wigczony.

3. STEROWANIE KOLEKTORAMI SLtONECZNYMI:

Modut hydrauliczny rozpoznaje sygnat z kolektordw stonecznych z czujnika Tsolar bgdz otrzymuje sygnat SL1SL2 ze sterownika uzytkownika (2).
Metode rozpoznawania mozna ustawic¢ za pomocg ustawienia SOLAR INPUT w sterowniku uzytkownika.

/ Kiedy czujnik Tsolar jest ustawiony jako aktywny, zasilanie solarami wigcza sie, gdy temperatura na czujniku osigga odpowiednio wysoka
wartosc. Wtedy P_s (6) wigcza sie. Kiedy temperatura na Tsolar jest niska - solary zostajg odtgczone oraz pompa P_s (6) wytacza sie.

/ Kiedy wartosci SL1SL2 sg ustawione na sterowniku, solary wigczajg sie po ofrzymaniu sygantu ze sterownika uzytkownika. Pompa P_s
(6) zaczyna dziatac. Jezeli kolektory nie otrzymujg sygnatu, obieg kolektorow stonecznych oraz pompa P_s (6) przestaje dziatac.
Termostaty pokojowe nie sg podtgczone do jednostki zewnetrznej, ale do zaworu automatycznego. Temperatura w kazdym pokoju jest
regulowana poprzez zawar z sitownikiem w obwodzie wodnym. Ciepta woda uzytkowa jest podgrzewana przez wezownice z czynnikiem
z obwodu z pompy ciepta. Wymagany jest zawor obejsciowy.

P
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TYPOSZEREG

spLITALLINONE AN LENEE

System zlozony z jednostki zewnetrznej oraz modutu hydraulicznego
ze zintegrowanym zhiornikiem cieptej wody uzytkowej o pojemnosci
190l oraz 240I. Jednostka zewnetrzna z modutem hydraulicznym
potaczona jest instalacjg freonowa.

Oferowany zakres wydajnosci: 4,0 - 12,0kW

t anial B
“Mides
- +
" w
*
-
WA,

R32 A~ B

*przy przedtuzeniu standardowej gwarancji

SPLIT

System sktada sie z dwach modutéw, jednostki zewnetrznej oraz
zainstalowanego wewngtrz budynku modutu hydrauliczny.
Oba moduty potgczone sg ze sobg instalacja freonowa.

Oferowany zakres wydajnosci: 4,0 - 16,0 kW

.’ﬂiden

R32 A+ &

*przy przedtuzeniu standardowej gwarancji

MONO

System zawiera jeden modut, ktdry montowany jest na zewnatrz
budynku. Jednostka zewnetrzna zawiera uktad freonowy
oraz hydrauliczny.

Oferowany zakres wydajnosci: 4,0 - 30,0 kW

=

R32 A+++ ’é \v 'CER

CIIN SEIR @R (voy conovens
ARAAMCE

*przy przedtuzeniu standardowej gwarancji




SPLIT ALL IN ONE

@idea

DANE TECHNICZNE

NOWOSC!

Komplet

Jednostka zewnetrzna

Jednostka wewngtrzna/modut hydrauliczny

ALL-ONE-4A1/190

MHA-V4W/D2N8-B

ALL-ONE-6A1/190

MHA-V6W/D2N8-B

HBT-A100/190CD30GN8-B

Ciepta woda uzytkowa

Grzanie

Chtodzenie

Ogrzewanie pomieszczen

Jednostka zewnetrzna

Jednostka wewnetrzna/
modut hydrauliczny

Profil rozbioru wody EN 16147

Klasa efektywnosci energetycznej
ogrzewania cw.u.

A7W35?

A7WA45°

A35W18*

A35W7°

Sezonowa klasa efektywnosci energetycznej
ogrzewania pomieszczen®

Zasilanie

Czynnik chtodniczy

Instalacja chtodnicza

Typ sprezarki
Typ wentylatora

klimat umiarkowany
Klimat ciepty

klimat chtodny

Wydajnos¢

Pobér mocy

CoP

Wydajnos¢

Pobér mocy

CopP

Wydajnosé

Pobér mocy

EER

Wydajnosé

Pobér mocy

EER

Temp. Wody na wyjsciu 35°C
Temp. Wody na wyjsciu 55°C

Rodzaj (GWP)

llo$¢ czynnika

Dtugos¢ instalacji bez dopetnienia
Dodatkowa ilo$¢ czynnika
Srednica przewodu cieczowego
Srednica przewodu gazowego
Max. dtugos¢ instalacji

Max. réznica wysokosci

Poziom mocy akustycznej jednostki zewnetrznej”

Zakres temperatur

Wymiary

Waga

Zasilanie

Zbiornik cieptej wody uzytkowej

Wymiennik ciepta
Dodatkowa grzatka
Pompa wody
Naczynie zbiorcze

Przytacza wody

Ogrzewanie

Chtodzenie

Ciepta woda uzytkowa (c.w.u.)
Urzadzenia (sz./wys./gteb.)
Opakowania (sz./wys./gteb.)
Netto

Brutto

Typ

Materiat

Pojemnos¢

Maksymalna temperatura wody
Izolacja (materiat) / grubosc¢

Moc elektryczna
Stopnie wydajnosci
Rodzaj

Wysoko$¢ podnoszenia

Obieg grzewczy (zasilanie/powrét)

Obieg c.w.u.(zimna woda,ciepta woda, cyrkulacja)

Poziom mocy akustycznej jednostki wewnetrznej”

Zakres temperatur

Wymiary

Waga

Pomieszczenia

Ogrzewanie

Chtodzenie

Ciepta woda uzytkowa (c.w.u.)
Urzadzenia (sz./wys./gteb.)
Opakowania (sz./wys./gteb.)
Netto

Brutto

klasa
COP
klasa
CcopP
klasa
CcopP
kW
kW

kw
kw

kw
kw

kW
kW

klasa
klasa
V/Ph/Hz
klasa
kg
m
g/m
mm

kg
V/Ph/Hz

mm

kw

cal

cal

1. Dane techniczne zgodne sg z wytycznymi norm EN16147/2017;EU No: 812/2013
2. DB/WB 7/6°C, LWT 35°C (AT = 5°C)
3.DB/WB 7/6°C, LWT 45°C (AT = 5°C)
4. DB 35°C, LWT 18°C (AT = 5°C)

5. DB 35°C, LWT 7°C (AT = 5°C)

6. Dane techniczne zgodne z wytycznymi norm EN14511/2018; EN14825/2018; EU No: 811/2013
7. Poziom mocy akustycznnej w trybie grzania, zostat podany zgodnie z norma EN 12102 w warunkach zgodnych z EN 14825

3,80
A
2,50
4,25
0,82
5,20
4,35
1,14
3,80
4,50
0,81
5,55
4,70
136
3,45
Attt
At++
220+240/1/50
R32 (675)
1,50
<15
20
6,35
15,9
30
20
Twin rotary DC
DC
56
-25+35
-5+43
-25+43
1008x712x426
1065x810x485
60
65,5
220+240/1/50
Stal nierdzewna
SUS 316L
190
70
poliuretan (cyklopentan) / 45
ptytowy
5]
1
DC Inverter
9
8
Gwint zewnetrzny 1"
Gwint zewnetrzny 3/4"
38
5+35
25+65
5+25
30+60
600x1683x600
653x1900x653
138.6
153.8

3,80
A
2,50
6,20
1,24
5,00
6,35
1,69
&5
6,55
1,34
4,90
7,00
2,33
3,00
At+++
At++
220+240/1/50
R32 (675)
1,50
<15
20
6,35
15,9
30
20
Twin rotary DC
DC
58
-25+35
-5+43
-25+43
1008x712x426
1065x810x485
60
65,5
220+240/1/50
Stal nierdzewna
SUS 316L
190
70
poliuretan (cyklopentan) / 45
ptytowy
&
1
DC Inverter
9
8
Gwint zewnetrzny 1"
Gwint zewnetrzny 3/4"
38
5+35
25+65
5+25
30+60
600x1683x600
653x1900x653
138.6
153.8

19
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@idea

DANE TECHNICZNE

SPLIT ALL IN ONE

Ciepta woda uzytkowa

Grzanie

Chtodzenie

Ogrzewanie pomieszczen

Jednostka zewnetrzna

Jednostka wewnetrzna/
modut hydrauliczny

NOUPhWOWNBR

Komplet

Jednostka zewnetrzna

Jednostka wewngtrzna/modut hydrauliczny

Profil rozbioru wody EN 16147

Klasa efektywnosci energetycznej
ogrzewania cw.u.

A7W35?

A7W45°

A35W18*

A35W7°

Sezonowa klasa efektywnosci energetycznej
ogrzewania przestrzenie®

Zasilanie

Czynnik chtodniczy

Instalacja chtodnicza

Typ sprezarki
Typ wentylatora

Klimat umiarkowany
Klimat ciepty

Klimat chtodny

Wydajnosé

Pobér mocy

CoP

Wydajnos¢

Pobor mocy

Ccopr

Wydajnosé

Pobor mocy

EER

Wydajnosé

Pobér mocy

EER

Tem. Wody na wyjsciu 35°C
Tem. Wody na wyjsciu 55°C

Rodzaj (GWP)

llo$¢ czynnika

Dtugos¢ instalacji bez dopetnienia
Dodatkowa ilo$¢ czynnika
Srednica przewodu cieczowego
Srednica przewodu gazowego
Max. dtugos¢ instalacji

Max. réznica wysokosci

Poziom mocy akustycznej jednostki zewnetrznej”

Zakres temperatur

Wymiary

Waga

Zasilanie

Zbiornik cieptej wody uzytkowej

Wymiennik ciepta
Dodatkowa grzatka
Pompa wody

Naczynie zbiorcze

Przytacza wody

Ogrzewanie

Chtodzenie

Ciepta woda uzytkowa (c.w.u.)
Urzadzenia (sz./wys./gteb.)
Opakowania (sz./wys./gteb.)
Netto

Brutto

Typ

Materiat

Pojemnos¢

Maksymalna temperatura wody
1zolacja (materiat) / grubos¢

Moc elektryczna
Stopnie wydajnosci
Rodzaj

Wysokos¢ podnoszenia

Obieg grzewczy (zasilanie/powrét)

Obieg c.w.u.(zimna woda,ciepta woda, cyrkulacja)

Poziom mocy akustycznej jednostki wewnetrznej”

Zakres temperatur

Wymiary

Waga

Pomieszczenia

Ogrzewanie

Chtodzenie

Ciepta woda uzytkowa (c.w.u.)
Urzadzenia (sz./wys./gteb.)
Opakowania (sz./wys./gteb.)
Netto

Brutto

klasa
CcopP
klasa
COoP
klasa
CoP
kW
kW

kw
kw

kw
kw

kw
kw

klasa
klasa
V/Ph/Hz
klasa
kg
m
g/m
mm

dB
°C
°C
°C
mm
mm
kg
kg
V/Ph/Hz

5C
mm

kw

cal
cal
dB
%<
“c
“c
“c
mm
mm
kg
kg

. Dane techniczne zgodne sa z wytycznymi norm EN16147/2017;EU No: 812/2013
.DB/WB 7/6°C, LWT 35°C (AT = 5°C)
. DB/WB 7/6°C, LWT 45°C (AT = 5°C)
. DB 35°C, LWT 18°C (AT = 5°C)

. DB 35°C, LWT 7°C (AT = 5°C)

. Dane techniczne zgodne z wytycznymi norm EN14511/2018; EN14825/2018; EU No: 811/2013
. Poziom mocy akustycznnej w trybie grzania, zostat podany zgodnie z norma EN 12102 w warunkach zgodnych z EN 14825

ALL-ONE-8A1/190

MHA-VBW/D2N8-B

ALL-ONE-10A1/190

MHA-VI0W/D2N8-B

HBT-A100/190CDS90GN8-B

3,66
A
2,61
8,30
1,60
5,20
8,20
2,08
3,95
8,40
1,66
5,05
7,40
2,19
3,38
Attt
At++
220+240/1/50
R32 (675)
1,65
<15
38
9,52
159
30
20
Twin rotary DC
DC
59
-25+35
-5+43
-25+43
1118x865x523
1190x970x560
78,5
92
380+415/3/50
Stal nierdzewna
SUS 316L
190
70
poliuretan (cyklopentan) / 45
ptytowy
3/6/9
3
DC Inverter
9
8
Gwint zewnetrzny 1"
Gwint zewnetrzny 3/4"
40
5+35
25+65
5+25
30+60
600x1683x600
653x1900x653
138.6
153.8

3,66
A
2,61
10,00
2,00
5,00
10,00
2,63
3,80
10,00
2,08
4,80
8,20
2,48
3,30
At++
At+
220+240/1/50
R32 (675)
1,65
<15
38
9,52
15,9
30
20
Twin rotary DC
DC
60
-25+35
-5+43
-25+43
1118x865%x523
1190x970x560
78,5
92
380+415/3/50
Stal nierdzewna
SUS 316L
190
70
poliuretan (cyklopentan) / 45
ptytowy
3/6/9
B
DC Inverter
9
8
Gwint zewnetrzny 1"
Gwint zewnetrzny 3/4"
40
5+35
25+65
5+25
30+60
600x1683x600
653x1900x653
138.6
153.8



SPLIT ALL IN ONE

@idea

DANE TECHNICZNE

Komplet

Jednostka zewnetrzna

Jednostka wewngtrzna/modut hydrauliczny

ALL-ONE-4A1/240

MHA-V4W/D2N8-B

ALL-ONE-6A1/240

MHA-V6W/D2N8-B

HBT-A100/240CD30GN8-B

Ciepta woda uzytkowa

Grzanie

Chtodzenie

Ogrzewanie pomieszczen

Jednostka zewnetrzna

Jednostka wewnetrzna/
modut hydrauliczny

Profil rozbioru wody EN 16147

Klasa efektywnosci energetycznej
ogrzewania cw.u.

A7W35?

A7W45°

A35W18*

A35W7°

Sezonowa klasa efektywnosci energetycznej
ogrzewania przestrzenie®

Zasilanie

Czynnik chtodniczy

Instalacja chtodnicza

Typ sprezarki
Typ wentylatora

klimat umiarkowany
Klimat ciepty

klimat chtodny

Wydajnos¢

Pobér mocy

CoP

Wydajnos¢

Pobér mocy

CopP

Wydajnosé

Pobér mocy

EER

Wydajnosé

Pobér mocy

EER

Tem. Wody na wyjsciu 35°C
Tem. Wody na wyjsciu 55°C

Rodzaj (GWP)

llo$¢ czynnika

Dtugos¢ instalacji bez dopetnienia
Dodatkowa ilo$¢ czynnika
Srednica przewodu cieczowego
Srednica przewodu gazowego
Max. dtugos¢ instalacji

Max. réznica wysokosci

Poziom mocy akustycznej jednostki zewnetrznej”

Zakres temperatur

Wymiary

Waga

Zasilanie

Zbiornik cieptej wody uzytkowej

Wymiennik ciepta
Dodatkowa grzatka
Pompa wody

Naczynie zbiorcze

Przytacza wody

Ogrzewanie

Chtodzenie

Ciepta woda uzytkowa (c.w.u.)
Urzadzenia (sz./wys./gteb.)
Opakowania (sz./wys./gteb.)
Netto

Brutto

Typ

Materiat

Pojemnos¢

Maksymalna temperatura wody
Izolacja (materiat) / grubosc¢

Moc elektryczna
Stopnie wydajnosci
Rodzaj

Wysoko$¢ podnoszenia

Obieg grzewczy (zasilanie/powrét)

Obieg c.w.u.(zimna woda,ciepta woda, cyrkulacja)

Poziom mocy akustycznej jednostki wewnetrznej”

Zakres temperatur

Wymiary

Waga

Pomieszczenia

Ogrzewanie

Chtodzenie

Ciepta woda uzytkowa (c.w.u.)
Urzadzenia (sz./wys./gteb.)
Opakowania (sz./wys./gteb.)
Netto

Brutto

klasa
COP
klasa
CcopP
klasa
CcopP
kW
kW

kw
kw

kw
kw

kW
kW

klasa
klasa
V/Ph/Hz
klasa
kg
m
g/m
mm

kg
V/Ph/Hz

mm

kw

cal

cal

1. Dane techniczne zgodne s3g z wytycznymi norm EN16147/2017;EU No: 812/2013
2. DB/WB 7/6°C, LWT 35°C (AT = 5°C)
3. DB/WB 7/6°C, LWT 45°C (AT = 5°C)
4. DB 35°C, LWT 18°C (AT = 5°C)

5. DB 35°C, LWT 7°C (AT = 5°C)

6. Dane techniczne zgodne z wytycznymi norm EN14511/2018; EN14825/2018; EU No: 811/2013

7. Poziom mocy akustycznnej w trybie grzania, zostat podany zgodnie z norma EN 12102 w warunkach zgodnych z EN 14825

4,24
A
2,63
4,25
0,82
5,20
4,35
1,14
3,80
4,50
0,81
5,55
4,70
1,36
3,45
Attt
At++
220+240/1/50
R32 (675)
1,50
<15
20
6,35
15,9
30
20
Twin rotary DC
DC
56
-25+35
-5+43
-25+43
1008x712x426
1065x810x485
60
65,5
220+240/1/50
Stal nierdzewna
SUS 316L
240
70
poliuretan (cyklopentan) / 45
ptytowy
5]
1
DC Inverter
9
8
Gwint zewnetrzny 1"
Gwint zewnetrzny 3/4"
38
5+35
25+65
5+25
30+60
600x1943x600
653x2160x653
5518
170,2

4,24
A
2,63
6,20
1,24
5,00
6,35
1,69
&5
6,55
1,34
4,90
7,00
2,33
3,00
At+++
At++
220+240/1/50
R32 (675)
1,50
<15
20
6,35
15,9
30
20
Twin rotary DC
DC
58
-25+35
-5+43
-25+43
1008x712x426
1065x810x485
60
65,5
220+240/1/50
Stal nierdzewna
SUS 316L
240
70
poliuretan (cyklopentan) / 45
ptytowy
&
1
DC Inverter
9
8
Gwint zewnetrzny 1"
Gwint zewnetrzny 3/4"
38
5+35
25+65
5+25
30+60
600x1943x600
653x2160x653
1558
170,2
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@idea

DANE TECHNICZNE

SPLIT ALL IN ONE

Komplet ALL-ONE-8A1/240 ALL-ONE-10A1/240 ALL-ONE-12A3/240

Jednostka zewnetrzna MHA-VBW/D2N8-B HA-V10W/D2N8-B MHA-V12W/D2RN8-B

HBT-A100/240CDS90GN8-B HBT-A160/240CDS90GN8-B

Jednostka wewnetrzna/modut hydrauliczny

Profil rozbioru wody EN 16147 XL XL XL
. . klasa A+ A+ A+
Klimat umiarkowany
cop 3,36 3,36 3,00
Ciepta woda uzytkowa Klasa efektywnosci energetycznej X . klasa A+ A+ A+
ogrzewania cw.u. Kimat ciepty cop 418 418 3,73
Kimat chiodny Kasa A A A
CoP 2,72 2,72 2,24
Wydajnos¢ kW 8,30 10,00 12,10
A7W352 Pobér mocy kW 1,60 2,00 2,44
Grzanie COoP 5,20 5,00 4,95
Wydajnos¢ kw 8,20 10,00 12,30
A7WAS? Pobér mocy KW 2,08 2,63 3,24
CopP 3,95 3,80 3,80
Wydajnosc kw 8,40 10,00 12,00
A35W18¢ Pobér mocy kw 1,66 2,08 3,00
Chiodzenie EER 505 4,80 4,00
Wydajnosé kW 7,40 8,20 11,60
A3SWTS Pobér mocy kw 2,19 2,48 422
EER 3,38 3,30 2,75
Ogrzewanie pomieszczert Sezonom Kasa efekty_wnos'd energetycznej Tem. Wody na wa:s:cTu 35°C klasa At+++ At+++ At++
ogrzewania przestrzenie® Tem. Wody na wyjsciu 55°C klasa At++ At++ A+t
Zasilanie V/Ph/Hz 220+240/1/50 220+240/1/50 380+415/3/50
Rodzaj (GWP) klasa R32 (675) R32 (675) R32(675)
Caynnik chtodniczy llo$¢ czynnika kg 1,65 1,65 1,84
Dtugos¢ instalacji bez dopetnienia m <15 <15 <15
Dodatkowa ilo$¢ czynnika g/m 38 38 38
Srednica przewodu cieczowego mm 9,52 9,52 9,52
Instalacja chtodnicza Srednica przewodu gazowego mm 15,9 15,9 15,9
Max. dtugos¢ instalacji m 30 30 30
Max. réznica wysokosci m 20 20 20
Jednostka zewnetrzna Typ sprezarki Twin rotary DC Twin rotary DC Twin rotary DC
Typ wentylatora DC DC DC
Poziom mocy akustycznej jednostki zewnetrznej” dB 59 60 64
Ogrzewanie °C -25+35 -25+35 -25+35
Zakres temperatur Chtodzenie °C -5+43 -5+43 -5+43
Ciepta woda uzytkowa (c.w.u.) °C -25+43 -25+43 -25+43
Wymiary Urzadzenia (sz./wys./gteb.) mm 1118%x865x523 1118x865x523 1118x865%523
Opakowania (sz./wys./gteb.) mm 1190x970x560 1190x970x560 1190x970x560
Netto kg 78,5 78,5 112
Waga Brutto ke 92 92 125
Zasilanie V/Ph/Hz 380+415/3/50 380+415/3/50 380+415/3/50
Typ Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Materiat SUS 316L SUS 316L SUS 316L
Zbiornik cieptej wody uzytkowej Pojemno$¢ L 240 240 240
Maksymalna temperatura wody °C 70 70 70
1zolacja (materiat) / grubos¢ mm poliuretan (cyklopentan) / 45 poliuretan (cyklopentan) / 45
Wymiennik ciepta ptytowy ptytowy ptytowy
Deskiilana gile Moc elektryczna kW 3/6/9 3/6/9 3/6/9
Stopnie wydajnosci 3 3 3
Jednostka wewnetrzna/ Rodzaj DC Inverter DC Inverter DC Inverter
ety AR Wysokos¢ podnoszenia m 9 9 9
Naczynie zbiorcze L 8 8 8
TEER Ty Obieg grzewczy (zasilanie/powrét) cal Gwint zewnetrzny 1" Gwint zewnetrzny 1" Gwint zewnetrzny 1"
Obieg c.w.u.(zimna woda,ciepta woda, cyrkulacja) cal Gwint zewnetrzny 3/4" Gwint zewnetrzny 3/4" Gwint zewnetrzny 3/4"
Poziom mocy akustycznej jednostki wewnetrznej” dB 40 40 44
Pomieszczenia °C 5+35 5+35 5+35
Ogrzewanie “C 25+65 25+65 25+65
Zakres temperatur Chiodzenie G 5:25 5:25 5:25
Ciepta woda uzytkowa (c.w.u.) “E 30+60 30+60 30+60
Wty Urzadzenia (sz./wys./gteb.) mm 600x1943x600 600x1943x600 600x1943x600
Opakowania (sz./wys./gteb.) mm 653x2160x653 653x2160x653 653x2160x653
W Netto kg 55,3 55,3 157,3
Brutto kg 170,2 170,2 172,2

1. Dane techniczne zgodne s3g z wytycznymi norm EN16147/2017;EU No: 812/2013

2. DB/WB 7/6°C, LWT 35°C (AT = 5°C)

3. DB/WB 7/6°C, LWT 45°C (AT = 5°C)

4. DB 35°C, LWT 18°C (AT = 5°C)

5. DB 35°C, LWT 7°C (AT = 5°C)

6. Dane techniczne zgodne z wytycznymi norm EN14511/2018; EN14825/2018; EU No: 811/2013

7. Poziom mocy akustycznnej w trybie grzania, zostat podany zgodnie z norma EN 12102 w warunkach zgodnych z EN 14825



@idea

DANE TECHNICZNE

SPLIT

Komplet M M M M-Thermal-12B1HB
Jednostka zewnetrzna MHA-V12W/D2N8-B
Modut Hydrauliczny HB-A60/CD30GN8-B HB-A60/CD30GN8-B HB-A100/CDS90GN8-B | HB-A100/CDS90GN8-B | HB-A160/CDS90GN8-B

Zasilanie V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Wydajnos¢ kw 4,25 6,20 8,30 10,00 12,10
Grzanie (A7W35) Pobér mocy kw 0,82 124 1,60 2,00 244

cop 518 5,00 519 5,00 4,96

Wydajnos¢ kw 4,35 6,35 8,20 10,00 12,30
Grzanie (A7W45) Pobor mocy kw 1,14 1,69 2,08 2,63 3,24

cop 3,82 3,76 3,94 3,80 3,80

Wydajnos¢ kw 4,40 6,00 7,50 9,50 12,00
Grzanie (A7W55) Pobér mocy kw 1,49 2,00 2,36 3,06 3,87

cop 2,95 3,00 3,18 3,10 3,10

Wydajnos¢ kw 4,50 6,55 8,40 10,00 12,00
Chtodzenie (A35W18) Pobor mocy kw 0,81 1,34 1,66 2,08 3,00

EER 5,56 4,89 5,06 4,81 4,00

Wydajnos¢ kw 4,70 7,00 7,40 8,20 11,60
Chtodzenie (A35W?7) Pobér mocy kw 1,36 2,33 2,19 2,48 4,22

EER 3,46 3,00 3,38 331 275

Temp. wody na wyjsciu 35°C A+++ At+++ At+++ At+++ At+++
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej

Temp. wody na wyjsciu 55°C A++ A++ A++ A++ A++

Temp. wody na wyjsciu 35°C 4,85 4,95 521 5,19 4,81
SCopP?

Temp. wody na wyijsciu 55°C Sl 3,52 3,36 3,49 3,45

Temp. wody na wyjsciu 7°C 4,99 5,34 5,84 5,98 4,89
SEER

Temp. wody na wyjéciu 18°C 7,77 821 8,95 8,78 7,10
MOP (Max. zabezpieczenia nadpradowe) 18 18 19 19 30
MCA (Min. obcigzalnos$¢ obwodu) 12 14 16 17 25
Poziom mocy akustycznej* Grzanie A7W35 dB(A) 56 58 59 60 64
Poziom ci$nienia akustycznego? dB(A) 441 46,4 47,3 49,8 51,2

Typ silnika DC DC DC DC DC
Zewnetrzny wentylator

llo$¢ wentylatoréw 1 1 1 1 1
Czynnik chtodniczy Typ/ilos¢ -/kg R32/1,5 R32/1,5 R32/1,65 R32/1,65 R32/1,84

Ciecz/gaz mm 26,35/315,9 ©6,35/@15,9 ©9,52/@15,9 ©9,52/@15,9 ©9,52/@15,9

Min. dtugos¢ rur m 2 2 2 2 2
Orurowanie

Max. dtugosé rur m 30 30 30 30 30

Max. Réznica wysokosci m 20 20 20 20 20
Wymiary Szer. x wys. x gteb. mm 1007x712x426 1007x7112x485 1118x864x523 1118x864x523 1118x864x523
Wymiary transportowe Szer. x wys. x gteb. mm 1065x800x485 1065x800x485 1180x890x560 1180x890x560 1180x890x560
Waga Netto/brutto kg 58/64 58/64 77/88 77/88 96/110

Chtodzenie HC -5~43 -5~43 -5~43 -5~43 -5~43
Zakres pracy temp. zewnetrznej Grzanie °C -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35

Ciepta Woda Uzytkowa €C -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43

1. Test poziomu mocy akustycznej uwarunkowany: EN12102-1

2. Poziom ci$nienia akustycznego jest mierzony w odlegtosci 1m od urzadzenia i (1+H)/2m (gdzie H jest wysokoscig urzadzenia) nad podtogg
w komorze pét-bezechowej. Poziom cidnienia akustycznego to maksymalna wartos$¢ testowana w dwéch warunkach A7W55 i A35W18. Dla modelu
16 kW wartosc jest obliczona i stuzy jedynie jako odniesienie.

3. Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen badana zostata w warunkach klimatu umiarkowanego.
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@idea

DANE TECHNICZNE

SPLIT

Komplet M M M M M-Thermal-16B3HB

MHA-V16W/D2RN8-B

Jednostka zewnetrzna

Modut Hydrauliczny HB-A160/CDS90GN8-B | HB-A160/CDS90GN8-B | HB-A160/CDS90GN8-B | HB-A160/CDS90GN8-B A= HB-A160/CDS90GN8-B

Zasilanie V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Wydajnos¢ kw 14,50 16,00 12,10 14,50 16,00
Grzanie (A7W35) Pobér mocy kw 3,09 3,56 2,44 3,09 3,56
cop 4,69 4,49 4,96 4,69 4,49
Wydajnos¢ kw 14,20 16,00 12,30 14,20 16,00
Grzanie (A7W45) Pobor mocy kw 3,89 4,44 3,24 3,89 4,44
cop 3,65 3,60 3,80 3,65 3,60
Wydajnos¢ kw 13,80 16,00 12,00 13,80 16,00
Grzanie (A7W55) Pobér mocy kw 4,60 5572 3,87 4,60 5,52
cop 3,00 290 3,10 3,00 2,90
Wydajnos¢ kw 13,50 14,90 12,00 13,50 14,90
Chtodzenie (A35W18) Pobor mocy kW 3,75 4,38 3,00 3,75 4,38
EER 3,60 3,40 4,00 3,60 3,40
Wydajnos¢ kw 12,70 14,00 11,60 12,70 14,00
Chtodzenie (A35W?7) Pobér mocy kw 4,98 517/l 4,22 4,98 57/
EER 2,55 245 N5 2,55 2,45
Temp. wody na wyjsciu 35°C A+++ At+++ At+++ A+++ A+++
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej
Temp. wody na wyjsciu 55°C A++ A++ A++ A++ A++
Temp. wody na wyjsciu 35°C 472 4,62 4,81 4,72 4,62
SCop?
Temp. wody na wyjsciu 55°C 3,47 341 3,45 3,47 341
Temp. wody na wyjsciu 7°C 4,86 4,69 4,86 4,83 4,67
SEER
Temp. wody na wyjéciu 18°C 6,90 6,75 7,04 6,85 6,71
MOP (Max. zabezpieczenia nadpradowe) 30 30 14 14 14
MCA (Min. obcigzalno$¢ obwodu) 26 27 10 11 12
Poziom mocy akustycznej* Grzanie A7W35 dB(A) 65 68 64 65 68
Poziom ci$nienia akustycznego? dB(A) 51,8 51,8 52,0 52,2 51,8
Typ silnika DC DC DC DC DC
Zewnetrzny wentylator
llos¢ wentylatoréw 1 1 1 1 1
Czynnik chtodniczy Typ/ilos¢ -/kg R32/1,84 R32/1,84 R32/1,84 R32/1,84 R32/1,84
Ciecz/gaz mm 29,52/815,9 ©9,52/@15,9 ©9,52/@15,9 ©9,52/@15,9 ©9,52/@15,9
Min. dtugos¢ rur m 2 2 2 2 2
Orurowanie
Max. dtugos¢ rur m 30 30 30 30 30
Max. Réznica wysokosci m 20 20 20 20 20
Wymiary Szer. x wys. x gteb. mm 1118x864x523 1118x864x523 1118x864x523 1118x864x523 1118x864x523
Wymiary transportowe Szer. x wys. x gteb. mm 1180x890x560 1180x890x560 1180x890x560 1180x890x560 1180x890x560
Waga Netto/brutto kg 96/110 96/110 112/125 112/125 112/125
Chtodzenie €C -5~43 -5~43 -5~43 -5~43 -5~43
Zakres pracy temp. zewnetrznej Grzanie °C -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35
Ciepta Woda Uzytkowa °C -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43

1. Test poziomu mocy akustycznej uwarunkowany: EN12102-1

2. Poziom ci$nienia akustycznego jest mierzony w odlegtosci 1m od urzadzenia i (1+H)/2m (gdzie H jest wysokoscig urzadzenia) nad podtogg

w komorze pét-bezechowej. Poziom cisnienia akustycznego to maksymalna wartos¢ testowana w dwéch warunkach A7W55 i A35W18. Dla modelu
16 kW wartosc jest obliczona i stuzy jedynie jako odniesienie.

3. Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen badana zostata w warunkach klimatu umiarkowanego.



SPLIT - Modut Hydrauliczny

@idea

DANE TECHNICZNE

Modut Hydrauliczny

Kompatybilna jednostka zewnetrzna

HB-A60/CD30GN8-B

MHA-V4W/D2N8-B
MHA-V4W/D2N8-B

HB-A100/CDS90GN8-B

MHA-V8W/D2N8-B
MHA-V1I0W/D2N8-B

HB-A160/CDS90GN8-B

MHA-V12W/D2(R)N8-B
MHA-V14W/D2(R)N8-B
MHA-V16W/D2(R)N8-B

Zasilanie

Funkcja

Zakres temp. wody na wylocie

Poziom mocy akustycznej

Wymiary

Wymiary transportowe

Waga

Obieg wody

Obieg czynnika chtodniczego

Chtodzenie
Grzanie

Ciepta Woda Uzytkowa (zbiornik)

Szer. x wys. x gteb.

Szer. x wys. x gteb.

Netto/brutto

Podtaczenie rur

Cisnienie zaworu bezpieczenstwa
Przytacze rury drenazowej

Zbiornik wyréwnawczy - objeto$¢

Zbiornik wyréwnawczy - max. ci$nienie wody

Zbiornik wyréwnawczy - ci$nienie wstepne
Wymiennik ciepta po stronie wody
Gtowica pompy wodnej

Ciecz/gaz

V/Ph/Hz

mm
kg
cal

MPa

mm

MPa

MPa

mm

220-240/1/50

12~65
40~60
38
420x790x270
525x1050x360
37/43
R1"
03
@25
8
03
0,1
ptytowy
9

26,35/@15,9

220-240/1/50
grzanie i chtodzenie
5~25
12~65
40~60
42
420x790x270
525x1050x360
37/43
R1"
03
@25
8
03
0,1
ptytowy
9

26,35/@15,9

220-240/1/50

12~65
40~60
43
420x790x270
525x1050x360
39/45
R1"
03
@25
8
03
0,1
ptytowy
9

29,52/@15,9
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@idea

DANE TECHNICZNE

MONO

CEA e TS MHC-V4W/ MHC-VeW/ MHC-vaw/ MHC-VIOW/ MHC-Vi2w/ MHC-V14W/ MHC-VIeW/
D2N8-BE30 D2N8-BE30 D2N8-BE30 D2N8-BE30 D2N8-BE30 D2N8-BE30 D2N8-BE30
Zasilanie V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Wydajnos¢ kw 4,20 6,35 8,40 10,0 12,10 14,50 15,90
Grzanie (A7W35) Pobér mocy kw 0,82 1,28 1,63 2,02 2,44 315 3,53
CcopP 512 4,96 515 4,95 4,96 4,60 4,50
Wydajnoé¢ kw 4,30 6,30 8,10 10,00 12,30 14,10 16,00
Grzanie (A7W45) Pobor mocy kw 1,13 1,70 2,10 2,67 3,32 3,92 4,57
CoP 381 371 3,86 375 3,70 3,60 3,50
Wydajnos¢ kw 4,40 6,00 7,50 9,50 11,90 13,80 16,00
Grzanie (A7W55) Pobor mocy kW 1,49 2,03 2,36 3,06 3,90 4,68 5,61
cop 295 2,96 3,18 3,10 3,05 295 2,85
Wydajnos¢ kw 4,50 6,50 8,30 9,90 12,00 13,50 14,90
Chtodzenie (A35W18) Pobér mocy kw 0,82 135 1,64 2,18 3,04 3,75 4,38
EER 549 4,81 5,06 4,54 3,95 3,60 3,40
Wydajnos¢ kw 4,70 7,00 7,45 8,20 11,50 12,40 14,00
Chtodzenie (A35W?7) Pobér mocy kw 1,36 2,33 2,22 2,52 4,18 4,96 5,60
EER 3,46 3,00 3,36 3,25 2,75 2,50 2,50
Temp. wody na wyjéciu 35°C Attt At++ Attt At+++ At++ At+++ At++

Klasa efektywnosci
energetycznej®

Temp. wody na wyjsciu 55°C A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Poziom mocy akustycznej* Grzanie A7W35 dB(A) 55 58 59 60 65 65 68
Poziom cisnienia akustycznego? dB(A) 45 47,5 48,5 50,5 53 53,5 57,5

Typ silnika DC DC DC DC DC DC DC
Zewnetrzny wentylator

llos¢ wentylatoréw 1 1 1 1 1 1 1
Czynnik o

. Typ/ilos¢ -/kg R32/1,4 R32/1,4 R32/1,4 R32/1,4 R32/1,75 R32/1,75 R32/1,75
chtodniczy
Wymiary Szer. x wys. x gteb. mm 1295x792x429 1295x792x429 1385x945x526 1385x945x526 1385x945x526 1385x945x526 1385x945x526
l’rvaf:;a;ryto . Szer. x wys. x gleb. mm 1375x945x475 1375x945x475 1465x1120x560 | 1465x1120x560 | 1465x1120x560 | 1465x1120x560 | 1465x1120x560
Wi

Waga Netto/brutto kg 98/121 98/121 121/148 121/148 144/170 144/170 144/170

Chtodzenie °C -5~43 -5~43 -5~43 -5~43 -5~43 -5~43 -5~43
Zakres pracY temp. Grzanie °C -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35
zewnetrznej

Ciepta Woda Uzytkowa °C -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43

Chtodzenie “C 5~30 5~30 5~30 5~30 5~30 5~30 5~30
PG WO Grzanie °C 12-65 12-65 12-65 12-65 12~65 12-65 12~65
wylocie

Clepta Woda oc 10~60 10~60 10~60 10~60 10~60 1060 10~60

Uzytkowa (zbiornik)

1. Test poziomu mocy akustycznej uwarunkowany: EN12102-1. Dla wydajnosci 4-16kW warunki dla A7W35.

2. Poziom ci$nienia akustycznego jest mierzony w odlegtosci 1m od urzadzenia i (1+H)/2m (gdzie H jest wysokoscig urzadzenia) nad podtoga
w komorze pét-bezechowej. Poziom ci$nienia akustycznego to maksymalna warto$¢ uzyskana w testach przeprowadzonych w ponizszych warunkach:
Zewnetrzna temperatura powietrza 7°C DB, 85% R.H.; temp. wody na wejsciu 30°C, temp. wody na wyjsciu 35°C.
Zewnetrzna temperatura powietrza 7°C DB, 85% R.H.; temp. wody na wejsciu 47°C, temp. wody na wyjsciu 55°C.

3. Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen badana zostata w warunkach klimatu umiarkowanego.
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@idea

DANE TECHNICZNE

MONO

R FET e MHC-Vi2w/ MHC-V14W/ MHC-ViIeW/ MHC-V18W/ MHC-V22w/ MHC-V26W/ MHC-V30W/
D2RN8-BERS0 D2RN8-BERSO D2RN8-BERS0 D2RN8 D2RN8 D2RN8 D2RN8
Zasilanie V/Ph/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Wydajnos¢ kw 12,10 14,50 15,90 18,0 22,00 26,00 30,10
Grzanie (A7W35) Pobér mocy kw 2,44 3,15 gie 3,83 5,00 6,37 8,03
CcoP 4,96 4,60 4,50 4,70 4,40 4,08 3,75
Wydajnoéé kw 12,30 14,10 16,00 18,00 22,00 26,00 30,00
Grzanie (A7W45) Pobér mocy kw 3,32 3,92 4,57 5,14 6,47 8,39 10,34
CcoP 3,70 3,60 3,50 3,50 3,40 3,10 2,90
Wydajnos¢ kw 11,90 13,80 16,00 18,00 22,00 26,00 30,00
Grzanie (A7W55) Pobér mocy kw 3,90 4,68 5,61 6,54 8,30 10,61 13,04
CcopP 3,05 2195 2,85 275 2,65 2,45 2,30
Wydajnos¢ kw 12,00 13,50 14,90 18,50 23,00 27,00 31,00
Chtodzenie (A35W18) Pobér mocy kw 3,04 3,75 4,38 3,89 5,00 6,28 7,75
EER 395 3,60 3,40 4,76 4,60 4,30 4,00
Wydajnos¢ kw 11,50 12,40 14,00 17,00 21,00 26,00 30,00
Chtodzenie (A35W?7) Pobor mocy kw 4,18 4,96 5,60 557/ 712 9,63 12,76
EER 2¥/5) 2,50 2,50 3,05 2195 2,70 2,35
Temp. wody na wyjéciu 35°C Attt At++ Attt At+++ At+++ At++ At+++

Klasa efektywnosci
energetycznej?

Temp. wody na wyjsciu 55°C A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+
Poziom mocy akustycznej* Grzanie A7W35 dB(A) 65 65 68 71 73 75 77
Poziom cis$nienia akustycznego? dB(A) 53,5 54 58 57,6 59,8 61,5 63,5

Typ silnika DC DC DC DC DC DC DC
Zewnetrzny wentylator

llos$¢ wentylatoréw 1 1 1 2 2 2 2
Czynnik e

: Typ/ilosé -/kg R32/1,75 R32/1,75 R32/1,75 R32/5,0 R32/5,0 R32/5,0 R32/5,0
chtodniczy
Wymiary Szer. x wys. x gleb. mm 1385x945%526 1385x945x526 1385x945x526 1129x1558x440 1129x1558x440 1129x1558x440 1129x1558x440
:;n’:;;:;o . Szer. x wys. x gleb. mm 1465x1120x560 1465x1120x560 1465x1120x560 1220x1735x565 1220x1735x565 1220x1735x565 1220x1735x565
Wi

Waga Netto/brutto ke 160/188 160/188 160/188 177/206 177/206 177/206 177/206

Chtodzenie °c -5-43 -5-43 -5-43 -5-46 -5-46 -5-46 -5-46
Zakres pracy temp. Grzanie °c -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 -25-35 -25-35
zewnetrznej

Ciepta Woda Uzytkowa °c -25-43 -25-43 -25-43 -25-43 -25-43 2543 -25-43

Chtodzenie oc 5-30 5-30 5-30 5-25 5-25 5-25 5-25
PN R T i Grzanie oc 1265 12-65 1265 25-60 25-60 25-60 25-60
wylocie

SR °oc 10-60 10~60 10-60 40~60 40~60 40~60 40~60

Uzytkowa (zbiornik)

1. Test poziomu mocy akustycznej uwarunkowany: EN12102-1. Dla wydajnosci 4-16kW warunki dla A7W35.

2. Poziom ci$nienia akustycznego jest mierzony w odlegtosci 1m od urzadzenia i (1+H)/2m (gdzie H jest wysokoscig urzadzenia) nad podtoga
w komorze pét-bezechowej. Poziom ci$nienia akustycznego to maksymalna warto$¢ uzyskana w testach przeprowadzonych w ponizszych warunkach:
Zewnetrzna temperatura powietrza 7°C DB, 85% R.H.; temp. wody na wejsciu 30°C, temp. wody na wyjsciu 35°C.
Zewnetrzna temperatura powietrza 7°C DB, 85% R.H.; temp. wody na wejsciu 47°C, temp. wody na wyjsciu 55°C.

3. Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen badana zostata w warunkach klimatu umiarkowanego.
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