1.

Materiaty pomocnicze do kalkulatora

doboru pomp ciepta

Lokalizacja inwestycji

1.1.

1.2.

1.3.

Miasto — z listy wybieramy miasto, ktére znajduje sie w okolicy naszej
miejscowosci, ale miejscowosci musi znajdowaé sie w tej samej strefie
klimatycznej. Dla ufatwienia przy strefie klimatycznej mozna rozwing¢ mapke,
ktéra podzielona jest na odpowiednie strefy.

Strefa klimatyczna- uzupetnia sie automatycznie po wybraniu miasta. Polska
zostata podzielona na pie¢ stref klimatycznych. Strefy te pozwalajg okresli¢
podstawowe parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

Projektowa temperatura zewnetrzna oraz S$rednia roczna temperatura
zewnetrzna- uzupetniajg sie automatycznie po wybraniu odpowiedniego
miasta. Dla kazdej strefy w Polsce przypisane sg odpowiednie temperatury
(patrz tabela 1). Projektowa temp. Zewnetrzna wedtug normy PN-EN 12831
odpowiada obliczeniowej temperaturze powietrza na zewnatrz budynku.

Tabela 1 Projektowa temperatura zewnetrzna i Srednia roczna temperatura zewnetrzna

Nazwa strefy Projektowa temperatura zewnetrzna Srednia roczna
°C temperatura

zewnetrzna °C
Strefa | -16 7,7
Strefa Il -18 7,9
Strefa Ill -20 7,6
Strefa IV -22 6,9
Strefa V -24 5,5




1.4, Warunki klimatyczne- w tym punkcie nalezy wybra¢ klimat umiarkowany, badz
zimny. Ma to wptyw na liczbe godzin ogrzewania w ciggu roku. Dzieki takiej
informacji jestesmy w stanie ocenic ile godzin w ciggu roku pompa ciepta bedzie
musiata pracowaé. Wybor warunkdw klimatycznych mozna oceni¢ na
podstawie wskazédwek odnosnie temperatur po prawej stronie, badz na
podstawie rysunku 1. W wiekszosci przypadkach bedzie wybrana strefa
umiarkowana.
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Rysunek 1 Uksztattowanie powierzchni Polski

1.5. Liczba godzin ogrzewania-zalezna jest od warunkow klimatycznych.

1.6.  Punkt biwalentny- jest to moment, w ktédrym ze wzgledu na spadek
temperatury zewnetrznej zapotrzebowanie na moc grzewczg budynku
przekracza moc produkowang przez pompe ciepta. W prosty sposéb moéwigc
jest graniczng temperaturg, do ktérej pompa ciepta pracuje samodzielnie.
Ponizej tej temperatury uruchamia sie dodatkowe Zrédto ciepta (np. grzatka).
Zatozono, ze punkt ten przyjmowac bedzie wartos¢ -8 °C.



1.7.

llos¢ godzin pracy grzatki- obliczono, przy zatozeniu, ze grzatka zatgczy sie
ponizej temperatury -8 °C. Liczba godzin pracy grzatki zalezy takze od podanej
wczesniej strefy klimatycznej.

2. Obliczenie straty ciepta budynku- ilog¢ ciepta, ktéra przenika przez zewnetrzne
przegrody budynku

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Powierzchnia ogrzewana budynku — powierzchnia ogrzewana budynku
wyrazona w m?. Mierzona po powierzchni podtogi.

Obcigzenie cieplne budynku - nalezy wybra¢ dom rozpatrujac jego
przenikalnos¢ ciepta na postawie grubosci izolacji. Dla utatwienia podano lata
budowy domu, gdyz w tych okresach musiaty one zapewni¢ odpowiednig
przenikalnos¢ cieplng. Na podstawie wybranego rodzaju domu uzupetnia sie
przedziat jednostkowego zapotrzebowania na ciepto w W/m?.

Wybrana wartosc¢- powstaje wedtug obliczenia $redniej z wartosci podanych
w przedziale powyze;j.

Roczne zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie- jest to parametr
charakteryzujacy jakosé energetyczng budynku. Uzalezniony jest gtéwnie od
izolacyjnosci cieplnej w budynku. Przedstawia ile kWh energii cieplnej w ciggu
roku niezbedne jest do ogrzania budynku.

Temperatura dzienna i nocna- z zakresu nalezy wybra¢ wartosci temperatur,
ktore klient chce utrzymywacé w ciggu dnia lub nocy. Uwaga: Klienci maja
tendencje do zawyzania tych temperatur ( Propozycja 22° C w dzien, 19 ° Cw
nocy)

3. Moc obliczeniowa

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Typ uzytkownika- nalezy wybraé z listy zuzycie wody na uzytkownika.
Zazwyczaj przyjmowang wartoscig jest 60 |/dobe. Jednakze uzytkownik moze
wskazac ile litréw na osobe w ciggu doby zuzywa, wtedy nalezy z listy wybrac
odpowiednig opcje.

llos¢ osob w budynku- podac ilo$¢ oséb przebywajacych w budynku, liczac
wszystkich, takze dzieci.

Temperatura cieptej wody- przyjeto 50 ° C

Temperatura zimnej wody- przyjeto 10° C



3.5. Zapotrzebowanie ciepta dla cieptej wody uzytkowej- wyznacza sie w oparciu
o zapotrzebowanie cieptej wody dla uzytkownikéw, wyrazone w kWh/rok.
Okresl ile energii cieplnej bedzie zuzywane w ciggu roku na ogrzanie cieptej
wody uzytkowe;j.

3.6. Roczne zapotrzebowanie ciepta na ogrzewanie- zalezne jest od powierzchni
ogrzewanej budynku oraz rocznego zapotrzebowania ciepta na ogrzewanie.
Wyraza ile energii cieplnej zuzywane jest na centralne ogrzewanie w budynku
w ciggu roku.

3.7. Roczne zapotrzebowanie ciepta dla c.o0. i c.w.u.- suma wartosci punktu 3.5.
oraz 3.6.

3.8.  Moc obliczeniowa budynku- na jej podstawie dobieramy pompe ciepta o
odpowiedniej mocy grzewcze]. Wartos¢ podana w kW.

4. Rodzaj ogrzewania- z listy nalezy wybra¢ rodzaj ogrzewania zastosowany w
budynku. Moze to by¢ ogrzewanie podtogowe, badz grzejniki (grzejniki
Sredniotemperaturowe 55°C) lub system mieszany (grzejniki niskotemperaturowe 45°C)

5. Dobrana pompa ciepfa- po wypehieniu niezbednych informacji w kalkulatorze
automatycznie zostajg dobra 3 typy pomp: Split AMS 10, Monoblok F2040 oraz Monoblok
F2120. Nalezy wybra¢ do dalszych obliczen oraz wyceny jedng z nich. Pompa ciepta
powietrze- woda typu SPLIT skfada sie jednostki zewnetrznej wyposazonej w parownik,
sprezarke i zawor rozprezny oraz z jednostki wewnetrznej ze skraplaczem. W uktadach
typu monoblok kompletny uktad chtodniczy zabudowany jest w jednostce zewnetrzne;j.

6. SCOP- jest toiloé¢ energii cieplnej dostarczonej do ogrzewania domu, do ilosci zuzytej

przy tym energii elektrycznej w okreslonym czasie, np. w ciggu roku. Dzieki temu
wspotczynnikowi mozna obliczyé, ile pompa ciepta zuzyje pradu w okre$lonym czasie.
Wiaze sie to z mozliwoscig obliczenia kosztu ogrzewania domu pompa ciepta.

WAZNE!
COP - wspotczynnik mowigcy ile zostato wykorzystanego ciepta z powietrza w stosunku do
zuzytej energii elektrycznej.

7. Obliczanie rocznego zuzycia energii elektrycznej
7.1. Liczba godzin ogrzewania- jak w przypadku pkt. 1.5.

7.2.  Cena energii elektrycznej- $srednia cena taryfy G11 ( 5 dystrybutordéw)



7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Zuzycie energii elektrycznej na c.w.u.- jest to iloraz rocznego
zapotrzebowania na ciepto dla c.w.u. przez wspoétczynnik SCOP. Okresla ile
energii elektrycznej zuzywanej jest na cieptg wode uzytkowa, wyrazone w kWh.

Zuzycie energii elektrycznej na c.o. - jest toiloraz rocznego zapotrzebowania
na ciepto dla centralnego ogrzewania przez wspétczynnik SCOP . Okresla ile
energii elektrycznej zuzywanej jest na centralne ogrzewanie, wyrazone w kWh.

Koszt energii elektrycznej c.w.u i c.o0.- okresla koszt energii elektrycznej
zuzytej na ciepta wode uzytkowag oraz na centralne ogrzewanie

Zuzycie energii elektrycznej na grzatke- iloczyn mocy grzatki i czasu pracy
grzatki. Wyraza ilos¢ zuzytej energii elektrycznej na prace grzatki.



